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1. Popis zafizeni
Pfistroj je urcen k regulaci a monitorovani odbéru elektrické energie. Pfipojuje se pfes oddélovaci optocleny
k impulsnim vystupim elektroméri. Regulace odbéru je optimalizovana dle zvolené regulaéni kiivky a zadaného
regulacniho nebo technického maxima. Regulator je vybaven celkem 5 vstupy, na které je mozné pfipojit nasledujici
signdly: ¢inny odbér, jalovy odbér, jalova dodavka, tarif nebo ¢innd dodavka a mérici perioda. HM2006 je tedy
schopen provadét komplexni monitorovani daného odbéru. Vystupy jsou tvofeny 6 reléovymi piepinacimi kontakty
6A/250V AC.

Ptistroj ma k dispozici standardni komunikacni rozhrani RS485, které slouzi k dalkovému ptipojeni PC. Pomoci PC
1ze regulator jednak parametrizovat a jednak ¢ist vS§echny namérené hodnoty, které jsou priibézné ukladany do paméti
regulatoru. Dale l1ze pomoci software provést on-line vizualizaci odbéru, zobrazit graficky hystorii odbéri a archivaci
konfigurace a dal$ich dat v PC.

Regulator je vybaven vystupem galvanicky oddéleného zdroje 12 VDC pro napéjeni oddélovaciho opto€lenu, ktery
oddéluje regulator od métidla. Regulator ma k dispozici vlastni realny ¢as, ktery je zalohovan po dobu 48 hodin a miize
byt synchronizovan pomoci métici periody z elektroméru. Zakladni informace jsou zobrazovany na jednoduchém LCD
displeji. Ptistroj je vybaven 4 tla¢itkovou klavesnici pro ovladani a nastavovani parametrd.

2. Funkce pristroje

Regulator na zaklad¢ impulst z vysilaciho vystupu elektroméru a na zakladé nastavené prevodové konstanty [Wh/
impuls], méfi ¢asovy prubéh ¢inného vykonu v ramci méfici periody a porovnava jej s pribéhem uréenym regulaéni
kiivkou véetné nastavené hystereze. Na zaklad¢é vysledku tohoto porovnani regulator rozhodne o tom, zda je tfeba
néjaky stupen vypnout nebo naopak, zda je mozné né&jaky stupen zapnout, samoziejmé vzdy s ohledem na definované
vlastnosti jednotlivych stupiiti.

Odebrana elektricka prace v pribéhu jedné méfici periody je ulozena do datové paméti a mefeni zacind znovu.
Regulator je mozno nastavit tak, ze po skonceni métici periody bud’ vSechny stupné opét zapne, nebo pokracuje plynule
v regulaci a stupné podle situace postupné vraci. Pokud neni k dispozici impuls méfici periody od hlavniho métidla,
lze u regulatoru aktivovat vlastni zdroj méficich period. Pak je ovSem nutné srovnat redlny Cas regulatoru s ¢asem
spinacich hodin hlavniho elektroméru a pribézné jej kontrolovat. Dale je mozné na jeden vstup regulatoru piivézt
indikaci tarifu, ktery je u nékterych sazeb potiebny pro odliseni technického a regulacniho maxima. Pokud neni mozné
tarif pfipojit, lze pouzit k jeho identifikaci vlastni spinaci program, ktery je mozné u regulatoru naprogramovat. U této
varianty se vSak miize stat, Ze pokud dojde k vyraznému rozchodu ¢asu mezi hlavnim elektromérem a regulatorem,
tzn. veétsi nez jedna méfici perioda, nebude regulator pracovat spravné. Pii ¢asové synchronizaci pomoci impulsu tento
problém nastat nemiize.Ostatni veli¢iny monitorované regulatorem HM2006 jsou pouze uklddany do paméti dat a 1ze
je vyuzit pro vizualizaci chovani odbéru na PC.

3. Princip regulace odbéru

Hlida¢ mé 6 vystupt realizovanych pomoci Sesti relé (R1-R6). V programovacim rezimu lze nastavit hodnotu
maximalniho primérného hodinového odbéru v kW. Tato hodnota se v nastavitelnych pravidelnych intervalech
porovnava s odbérem béhem ctvrthodiny a v piipadé rychlého naristu odbéru sepne relé, které odpoji jeden ze Sesti
moznych pfipojenych okruhil od elektrické sité. Pokud nérist odbéru poklesne natolik, ze vznikne rezerva vykonu,
vypne hlida¢ jedno ze sepnutych relé (podle jeho priority) a vrati tak pfislusny okruh opét do sité. Pfistroj zobrazuje
béhem ctvrthodiny kalkulaci hodnoty primérného hodinového odbéru v kW podle aktualniho odbéru. Po ptfichodu
¢tvrthodinového impulsu se zobrazovana hodnota vynuluje, vSechna relé se vypnou a proces regulace se opakuje.
V pribéhu méfeni se zaznamenava maximalni dosazena hodnota ctvrthodinového maxima, datum a cas, kdy ji bylo
dosazeno a to pro kazdy tarif zvlast. Tyto maximalni hodnoty lze prohliZzet v rezimu zobrazovani absolutnich hodnot
a je mozno je béhem prohlizeni také nulovat.

Pribéh odbéru se kazdou ctvrthodinu uklada do paméti pfistroje a to po dobu 40 dnti. Po piekroceni 40 dnti se pamét
pristroje zacne prepisovat daty od zacatku prvniho dne. Po pfipojeni PC je mozno provést zpétnou analyzu odbéru
za poslednich 40 dnti, odecist aktudlni hodnoty naméfené ptipadné na dalSich vstupech, zjistit nastaveni pfistroje
a ptipadné ho zmeénit.
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Vlastni princip regulace ukazuje nasledujici obrazek:

kw
[ ] Max. hodnota technického

nebo regula¢niho maxima
(rC_H, rC_L)

Regulace probiha k hodnoté Hystereze
. , , , : ' rC_h, rC_L minus hystereze (HYST)

! oblast pro spinani relé naméFend 1/4hod
i (odpojuji se okruhy) \_hodnota odbéru
zatatek odpojovani okruhd : zalatek zpétného
' , : ] pFipojovani okruhd

P T z6ha :
; ; ; i i oblast pro vypinani relé
d : : ' (okruhy se pFipojuji zpét)
i E " pribéh primérného
d : N _hodinového odbéru [kW]
0 PL S 900s, 15min  [s]

Cir konec 1/4hod
interval regulace

Konstanty pro nastaveni regula¢ni charakteristiky :

* rC_H, rC_L - regulacni konstanta pro vysoky resp. nizky tarif (kW). Maximalni nastavitelna hodnota je 0-9999 kW.

* HYST - ochranné pasmo (rezerva) proti pfekro¢eni maximalni regula¢ni hodnoty. Maximalni nastavitelna hodnota
je 5-20% (z regula¢ni konstanty).

* P1 - prahova hodnota mezni kiivky pro vypinani relé (pripojeni okruhii zpét). Maximalni nastavitelna hodnota
je 0-80% (z 15 minut).

* P2 - prahova hodnota mezni kiivky pro spinani relé (odpojeni okruhii). Maximalni nastavitelna hodnota je 0-80%
(z regulacni konstanty).

* i_r - nastaveni ,,rychlosti“ regulace. Od 1 do 99 sekund. Urcuje, jak casto se vyhodnocuje situace pfi méteni.

Vsechny konstanty lze nastavit v programovacim rezimu.
4. Popis pracovnich rezimt

4.1. Rezim zobrazovani aktualnich hodnot
Je to zakladni rezim, ve kterém se pfistroj nachazi po nabéhu napéti. Volba zobrazované hodnoty se provadi

opakovanym stiskem tlacitka se symbolem Sipky nahoru A Vzdy se objevi nejprve nazev zobrazované hodnoty.
Pokud znovu nestiskneme toto tlacitko, automaticky se po dvou sekundéch objevi pfislusna aktualni hodnota. V levé
¢asti displeje sviti v tomto rezimu Sipka s indikaci aktualniho tarifu (A-vysoky tarif, Y-nizky tarif).

V tomto rezimu lze zvolit zobrazovani jedné ze ¢ty hodnot:

1. (1_4) - aktualni naméfena hodnota odbéru kalkulovana na primérny hodinovy vykon
2. (time) - aktualni ¢as (hod:min) s automatickym pfechodem na letni ¢as a zpét

3. (date) - aktualni datum (den.mésic)

4. (-P-) - okamzity vykon

BMR s.r.o. Tel:+420 494533602,494533804
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4.2. Rezim zobrazovani absolutnich hodnot
V tomto rezimu lze provadét tyto akce:

» zobrazovat hodnoty absolutniho ¢tvrthodinového maxima za posledni obdobi, datum a ¢as, kdy ho bylo dosazeno
(postupné pro vysoky i nizky tarif zvIast)
» vynulovat hodnoty absolutniho maxima a zacit tak nové sledované obdobi

Do tohoto rezimu prejdeme ze zakladniho rezimu stiskem tlacitka se symbolem Sipky dolt v Rezim je indikovan

rozsvicenim vSech 7 pruhii v hodni ¢asti displeje. Opakovanym stiskem zminéného tlacitka se postupné zobrazuje:

. absolutni maximum pro vysoky tarif [kW] (ikona Sipky tarifu nahoru)
. datum jeho dosazeni

. Cas jeho dosazeni

. absolutni maximum pro nizky tarif [kW] (ikona Sipky tarifu dol)
datum jeho dosazeni

¢as jeho dosazeni

Nasledujicim stiskem stejného tlacitka prejdeme opét automaticky do zakladniho rezimu. V okamziku, kdy je na displeji
zobrazena hodnota absolutniho maxima pro néktery tarif, mizeme tuto hodnotu vynulovat stiskem tlacitka <SET>.

4.3. Programovaci rezim
Tento rezim slouzi k nastaveni pracovniho prostfedi hlidace. Pfechod ze zakladniho do programovaciho rezimu se
provede stiskem tlacitka <SET> a jeho drzenim po dobu 3 sekund. Rezim je indikovan v levé ¢asti displeje rozsvicenim
slova Prog a symboll obou Sipek véetné znaménka minus. Na displeji se zaroven objevi nazev polozky menu, kterou

lze aktualné nastavovat. Pfechod k dal$im ¢i predchazejicim polozkam se provadi stisky tlacitek A a v Tlacitka
maji funkci autorepeat, tzn. drzime-1i nékteré z tlacitek, prechod k dalsi poloZce je automaticky. V ptipadé, Ze néktera
z polozek ma podnabidku (submenu), pfejdeme k jeho polozkam stiskem tlacitka <SET>. Vybér polozek v submenu
je stejny jako v menu hlavnim. Pokud vybereme polozku, jejiz hodnotu si chceme prohlédnout nebo ji zménit,

stiskneme tlac¢itko <SET>. Zobrazenou hodnotu lze ménit smérem nahoru tlacitkem A a smérem dolu tladitkem

v . Potvrzeni zmény hodnoty nebo ukonceni prohliZzeni provedeme stiskem tlacitka <SET>. Zaroven tim piejdeme
k opétovnému zobrazeni nazvu polozky a miizeme vybirat polozku jinou nebo stiskem <SET> pfejit zpét do zdkladniho
rezimu. Pokud bychom zapomnéli tento posledni stisk tlacitka <SET>, vrati se hlida¢ do zakladniho rezimu automaticky
cca po 1 minuté. Popis jednotlivych polozek a jejich nastaveni je uveden v kapitole ¢.5.

4.4. Rezim manualniho fizeni
Tento rezim slouZzi k ru¢ni regulaci odbéru energie bez automatiky. Pfechod do tohoto rezimu se provede stiskem tlacitka
<MAN> a jeho drzenim po dobu 3 sekund. Indikace rezimu je realizovana blikanim vé&jitku v levém hornim rohu
displeje. Zaroven se na displeji objevi nazev relé, které je mozno pravé manualné ovladat. Vybeér jiného relé se provadi

stiskem tladitka A nebo v Nabizena jsou pouze ta relé, ktera maji vlastnost USE (v pouzivani) nastavenou na 1
(nastavi se v programovém rezimu). Mame-li vybrano relé, stiskem tlacitka <SET> se na displeji objevi jeho stav ON/

OFF. Tento stav mtizeme ménit tlacitkem A a v Potvrdime-li zménu tlac¢itkem <SET> pfislusné relé je okamzité
zapnuto resp. vypnuto podle pozadovaného nastaveni a ptipojeny okruh se odpoji resp. pfipoji zpét. Naslednymi stisky
tla¢itka <SET> se hlida¢ dostane do stavu, kdy zlstava v reZzimu manualniho fizeni a zobrazuje na displeji naméfenou
hodnotu ve ¢tvrthoding (kalkulovanou na hodinovy primér). Stiskem libovolného tlacitka opét piejdeme do vybéru
relé pro sepnuti nebo vypnuti. Manualni rezim lze ukonc¢it v okamziku, kdy na displeji sviti aktualni métend hodnota
stiskem tlacitka <MAN> a jeho drzenim po dobu 3 sekund. Pfistroj pak automaticky ptejde do zakladniho rezimu
a zaCne opét regulovat automaticky podle nastaveného pracovniho prostiedi.

5. Nastavitelné parametry
PolozKy servisniho menu:
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Menu Submenu |Vyznam polozky Rozsah | Vychozi
hodnot | hodnota
rC h Regulaéni konstanta pro vysoky tarif v kW. 0-9999 0
rC_L Regulac¢ni konstanta pro nizky tarif v kW. 0-9999 0
P C Ptevodové konstanty pro jednotlivé vstupy od elektroméru (Wh/ 0-9999 0
impuls)
P C1 Vstup EL1 (kWh+ ¢inny odbér) 0
P C2 Vstup EL2 (kVARI+ jalovy odbér) 0
P C3 Vstup EL3 (kVARh- jalova dodavka) 0
P_C4 Vstup EL4 (kWh- ¢inna dodavka, pokud je nastaveno SEL4=0 ) 0
rELE r lazr 6 |Nastaveni vlastnosti jednotlivych vystupnich relé¢ R1-R6
uSE Nastaveni, zda se relé pouziva 1 (ano), 0 (ne) 0,1 1
Prio Nastaveni priority relé — hodnota od 1 do 6. Vyssi priorita znamena, 1-6 1-6
ze se dané relé pozd¢ji spina a diive vypind. Ptislusny okruh se pak
odpojuje od sit¢ mén¢ Casto.
ti Doba, po kterou musi byt relé minimaln¢ sepnuto [min]. 0-15 1
to Minimalni doba, po kterou musi ztstat relé¢ ve vypnutém stavu, nez 0-15 1
muze byt opét sepnuto [min].
nSEP Ptiznak ,,nesepnutelného relé“. PouZijeme ho v pfipadé, Ze néktery 0,1 0
z okruhti nelze z technologickych, ¢i jinych divodi odpojit ze sité
i v pfipadé prekroceni nastavené max. regulacni hodnoty. Hodnoty :
0 — relé je spinano podle regulace; 1- relé je vyjmuto z regula¢niho
rezimu.
ESEP Ptiznak, Ze relé Ize sepnout i v ptipadé, Ze jesté nevyprsel Cas jeho 0,1 1
minimalniho vypnuti. Tento pfiznak se uplatiuje pouze v okamziku,
kdy se aktualni odbér dostane béhem ¢tvrthodiny nad pozadovanou
max. regula¢ni hodnotu (minus hystereze). Hodnoty : 1 —relé
1ze sepnout predCasné; 0 — relé ¢eka na vyprSeni minimalni doby
vypnuti.
t m Maximalni doba vypnuti stupné [min] 0-15 0
r C Regulaéni konstanty pro regulaéni kiivky (viz graf princip regulace)
P1 Prahova hodnota mezni kiivky pro vypinani relé 0-80% 0
P2 Prahova hodnota mezni kfivky pro spinani relé 0-80% 10
HYSt Hystereze — ochranna oblast piekroceni max. regulované hodnoty 5-20% 10
YEAr Nastaveni aktualniho roku. 2002
dAt Nastaveni aktualniho data. Nastavovana hodnota blika. 01.01
CAS Nastaveni aktualniho ¢asu. Nejdfive se nastavi hodiny a po stisku 00:00
SET se nastavi minuty.
SEL4 Nastaveni funkce vstupu ¢. 4.Hodnota: 0,1,2 0
0 - vstup ¢itd impulsy od elektroméru
1 - ptechod na nizky tarif je dan kladnou Grovni vstupu ¢.4
2 - prechod na nizky tarif je dan zapornou urovni vstupu ¢.4
SYnC Synchronizace redlného ¢asu ¢tvrthodinovym impulsem. Hodnota: 0,1 1
1 — Cas se synchronizuje
0 — nesynchronizuje se
BMR s.r.o. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz
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ul 4 Nastaveni aktivni trovné ¢tvrthodinového impulsu. Hodnota: 0,1,2 1
0 — ¢tvrthodinovy impuls zaporny
1 — ¢tvrthodinovy impuls kladny
2 — interni ¢tvrthodinovy impuls

P1 4 Prechod do nové ¢tvrthodiny. Hodnota: 0,1,2 1
1 — v8echny okruhy se opé&t zapnou (rozepnou se relé)
0 — okruhy se postupné vraceji zpét podle podminek regulace.

dEL Vynulovani a zalozeni nového profilu méfeni za poslednich 40 dni
v paméti. Tento prikaz je nutno potvrdit soucasnym stiskem tlacitek

V& <SET>+<MAN>

ir Interval regulace [sec]. Urcuje rychlost regulace. 1-99 10

ACPr Aktivace Casového programu pro piepinani tarifu pro regulaci podle 0,1 0
technického nebo regula¢niho maxima. Vypnuto - 0, zapnuto - 1.

Cpr HT 1az Casovy program pro prepinani tarifu pro regulaci podle technického
HT 8; LT 1 |nebo regula¢niho maxima. Lze definovat § intervalG béhem 1 dne.
azLT 8

ht 1 Cas prechodu na vysoky tarif (regulaéni maximum) hod:min po 15 --i--
min

Lt 1 Cas ptechodu na nizky tarif (technické maximum) hod:min po 15 --i--
min

LEt Datum prechodu na letni ¢as v aktudlnim roce. Pfi pfechodu do 313
nového roku se automaticky zméni. Neménit ru¢né, pokud nedojde
ke zméné pravidel prechodu!

SEC Datum piechodu na stfedoevropsky €as v aktudlnim roce. Ostatni 27.10
jako u polozky LEt.

rES ZruSeni parametrl pracovniho prostiedi a nastaveni default hodnot,
vymazani posledniho profilu méfeni a zalozeni nového. Tento

ptikaz je nutno potvrdit soucasnym stiskem tlacitek Vi <sET>
+<MAN>

ré_A 0 — vystup ¢.6 podléha normalni regulaci 0,1 0
1 — vystup €.6 je vyjmut z regulace
a spina se pouze tehdy, prekroci-li namérena
hodnota ¢inného vykonu technické maximum

6. Poznamky k nastaveni parametru

1. Po prvnim spusténi pfistroje jsou v paméti vychozi hodnoty parametrii. Na displeji by méla svitit hodnota ¢inného
odbéru 0. Jakmile se nastavi pfevodové konstanty vstupt PC 1, PC 2, atd. a hodnota technického maxima rC L
a regulacniho maxima rC_h, zacne pfistroj registrovat impulsy.

2. Ptepnuti do nizkého nebo vysokého tarifu nastane az po ptechodu pfistroje do nové 1/4 hodiny.

3. Pokud NEPOUZIVATE tarif a nejste si jisti s pfipojenim a nastavenim vstupu &.4 (parametr SEL4), zadejte stejnou
hodnotu technického maxima do parametru rC L arC h.

4. Zména technického maxima se projevi az po ptechodu pfistroje do nové 1/4 hodiny.

7. INSTALACE

Regulator HM2006 je vestavén do plastové krabicky o velikosti 6 jistiCovych moduli a je uréen k montazi na DIN-
listu. Propojeni s oddélovacim optoclenem je znazornéno na nize uvedenych schématech.

Minimalni poti‘ebné nastaveni:
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1. Prevodova konstanta pro impulsni vstupy — tuto hodnotu naleznete na elektroméru. Piiklad: 1 imp = 0.1kWh
znamena, ze 1 impuls ma vahu 100Wh. Hodnotu ,,100* zadate do polozky v menu pfistroje (P_C->P_C1[Wh/imp])
a dale adekvatné pro dalsi vstupy P_C2, P_C3,P_C4, jsou-li pouzity.

2. Regulaéni a technické maximum — dle smlouvy s dodavatelem energie zadejte regulaéni maximum (vysoky
tarif) do polozky (rC_h [kW]), technické maximum (nizky tarif) do polozky (rC_L [kW]). Pokud neni k dispozici
technické maximum (neni sjednan nizky tarif) zadejte do polozky stejnou hodnotu jako u rC_h.

3. Zpusob ¢asové synchronizace s elektromérem — synchronizace probiha bud’ zapornym impulsem nebo kladnym.
Tuto informaci ziskate od distributora nebo ji 1ze stanovit dle signalizace ¢tvrthodinového impulsu na optoclenu
(pro BMR OP105 je to dioda Tm). Pfistroj se synchronizuje kazdou ¢tvrthodinu. Pokud se signdl od elektroméru
z n&jakého dtivodu nezaregistruje, pouzije se Cas internich hodin. Elektromér vysila synchroniza¢ni impuls kazdou
¢tvrthodinu po dobu 5-8 sec. Pokud sviti signalizace na optoclenu stile a pouze je pferuSena v dobé pfechodu
¢tvrthodiny, jedna se o zaporny impuls. Do polozky (ul_4) nastavte hodnotu ,,0°“. Pokud nesviti signalizace na
optoclenu a pouze se rozsviti v dobé prechodu ¢tvrthodiny, jedna se o kladny impuls. Do polozky (ul_4) nastavte
hodnotu ,,1%. Pfistroj mtize pracovat také bez synchronizace. Tento stav je v§ak vhodny pouze pro testovaci ucely
nebo docasny provoz.

AN Dulezité

Elektroméry vyrobce ACTARIS pouzivaji kratsi ¢tvrthodinovy impulz! Pristroje HM2006 od data vyroby
1.9.2007 (verze 3.1) jsou jiz upravené pro pouziti s elektroméry ACTARIS. U pfistroju starSiho data je
potiebny upgrade software.

4. Cas a datum — prvotni nastaveni ¢asu je velice duleZité! Po ruéni zméné ¢asu &eka piistroj na synchronizaéni
minuty podle elektroméru. Toto provedete v servisnim menu, polozka (CAS). Potvrd'te hodinu, nastavte Sipkami
hodnotu aktualni minuty a stisknéte klavesu SET. Opétovnym stiskem klavesy SET se dostanete do zékladniho
rezimu. V momenté nasledného prechodu elektroméru na novou ¢tvrthodinu dojde k synchronizaci ¢asu. Nastaveni
datumu je podstatné pro piechod na letni ¢as a zpét. Dale nastavte polozky (DATE a YEAr).

8. OBSLUHA ZARIZENI

Regulator HM2006 pracuje automaticky, avSak v nékterych ptipadech vyzaduje kontrolu nebo zasah obsluhy. Pro
spravnou funkci zafizeni je nutné dodrzovat nasledujici pokyny vyrobce.

AN Dulezité

Nedodrzenim nize uvedenych doporuceni se uzivatel na vlastni riziko vystavuje mozného piekroceni hlidaného
maxima a penalizace ze strany distributora.

Dulezité pokyny:

+ Vypadek elektrického proudu - vidy zkontrolovat &as na p¥istroji. Cas piistroje je zdlohovan baterii s velmi
dlouhou zivotnosti. Pfesto se mize stat, ze baterie pisobenim nékterych vlivii (Casta piepéti, mraz, atd.), jiZ nema
kapacitu k udrzeni ¢asu. Obsluha musi po kazdém vypadku zkontrolovat ¢as pfimo na pfistroji, popf. jej nastavit
znovu. Pokud bude ¢as na pfistroji jiny nez na elektroméru, budou nacitané informace chybné. Pfistroj provadi
automaticky synchronizaci ¢asu s elektromérem kazdychl5min. Nenacita se kompletni ¢as a datum, ale pouze se
synchronizuje dle pulzu z elektroméru, ktery uréuje konec obecné ¢tvrthodiny.

* Pravidelna kontrola hodnoty odbéru. Doporucuje se v pravidelnych intervalech kontrolovat, zda hlida¢ ¢ita
impulzy z elektroméru. Sta¢i pfimo na piistroji zkontrolovat hodnotu aktualni primérné 1/4hodiny, ktera musi v Case
pii néjakém odbéru nartistat a v 15 minuté se vynulovat. Timto zkontrolujete funkci hlidace, optoclenu a elektromeéru.
Muze se stat, Ze napi. pii boukach nebo uderu blesku v blizkosti instalace se optoc¢len nebo hlida¢ vlivem piepéti
Znici.

» Kontrola ovladani odepinanych stupiii. V pravidelnych intervalech by se méla pfezkouset funkce ovladani stupid.
Tzn. vyzkouset, zda v piipadé rozepnuti vystupnich relé na hlidaci se opravdu odepne dany vykonovy stupent. Tim
se vylou¢i napt. poskozeni (zpeceni) vykonovych kontaktti stykact a jejich ovladani. Pro tento test se pouzije ruéni
funkce odepinani stupnid piimo na hlidaci.

BMR s.r.o. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz
51601 Rychnov nad Knéznou 8 Web: http://www.bmr.cz
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» Software, pravidelné stahovani profilu. Pokud je pfistroj vybaven software HM2006PC, musi obsluha pravidelné
stahovat profil z hlidace. Ptistroj je vybaven paméti na maximalné 40 dnti zaznamu.. Obsluha tedy musi, nejdéle
do konce tohoto obdobi od piedchoziho stazeni, spustit program a ulozit data z hlida¢e do PC. Pokud toto neni
provedeno, pamét’ se za¢ne piepisovat novymi zaznamy a nelze jiz Zadna data korektné nacist. V tom pripadé se
musi zaloZit novy profil v hlida¢i!

A Dilezité

Doporucuje se kontrolovat hlida¢ minimalné 1x tydné! V dualezitych provozech, kde je minimalni rezerva
vykonu a kde hrozi vysoké penale je zapotiebi castéjsi kontroly!

9. Chybové stavy

1. Displej nesviti. Zkontrolujte napajeci napéti, pokud je napéti v potadku, opravu musi provést vyrobce.

2. Pr¥i vypadku dojde k rozchodu realného ¢asu. Je tieba vyrobcem vymenit zalozni baterii.

3. Pristroj neregistruje impulsy. Zkontrolujte nastaveni pfevodovych konstant. Zkontrolujte vizualné funkci
optoclenu (problikavani kontrolnich LED diod).

10. Technické parametry

Parametry pristroje:

Parametr Hodnota
Napajeci napéti 230 VAC50Hz
(+10%,-15%)

Frekvence 50/60 Hz

Vlastni spotieba 4 VA

Pocet vystupnich kanalt 6

Zatizitelnost reléovych kontaktil 250V/3A

Komunika¢ni rozhrani RS485

Rychlost komunikace 9600 kbaud

Délka komunikacni linky 1200m

Rozsah pracovnich teplot 0°C +70°C

Rozméry DIN 6M 106x90x58

Véha 750g

Kryti 1P20
BMR s.r.o. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz

51601 Rychnov nad Knéznou 9 Web: http://www.bmr.cz
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11. Schémata zapojeni

Schéma zapojeni optoclenu OP105 a hlidac¢e 1/4hod maxima HM2006
pro ovladani ZAPORNYM impulsem
se zapojenim signalu tarifu pro pfimotopné nebo akumulacni velkoodbéry

QQPRPPP99009Q
[—]
o O o o O 230/100VAC OP105 oznaéeni svorek strany VYSTUPY:
t
8 , ve :py 19 COM
§ E E B i 18 COMLED
? 2 ’i 2 2 OP 105 17 kWh+ (¢inny odbér)
vystupy 16 kWh- (¢innd dodavka nebo tarif)
O O O O O B4R 15 kVARh+ (jalovy odbér)
14 kVARh- (jalovd dodavka)
= 13 regulaéni perioda 1/4 hod Tm
(@) o000 0000 Pozn. Distributor energie nemusi obsadit
13 14 15 16 17 18 10

Vystupni LED

| vSechny signaly.
blikaji zelené

31 30 29 28 27 26 25| 24 23 22 21 20 19
L N - + B A 1L/COM1 2 3 4 5
230 VAC 12 VDC RS-485 VSTUPY

HM2006 Power Controller

B4 R
A Bt

‘D‘ ‘SET‘ ‘MAN’

STUPEN 1 STUPEN 2 STUPEN 3 STUPEN 4 STUPEN 5 STUPEN 6

reAarr-Aar-a -7 r A
i 2 3 4 5 66 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Svorka COMLED slouzi k rozsvéceni vystupnich LED na opto¢lenu. Propojka mezi regulatorem
a svorkou COMLED na optoclenu nema Zadny vliv na funkci regulatoru.

Synchronizace 1/4hod zapornym impulsem: HM2006 oznaceni vstupnich svorek:
UIV] 1  kWh+ (¢inny odbér)
2 kVARh+ (jalovy odbér)
3 kVARh- (jalové dodéavka)
4 kWh-|tarif (¢innd dod&vka nebo tarif)
5 regulacni perioda 1/4 hod Tm
0 15min:8s Tm
—»nova 1/4
BMR s.r.0. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz
51601 Rychnov nad Knéznou 10
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Schéma zapojeni opto¢lenu OP105 a hlida¢e 1/4hod maxima HM2006
pro ovladani KLADNYM impulsem
se zapojenim signalu tarifu pro pfimotopné nebo akumulacni velkoodbéry

QRQRPPP0Q00Q0
—
O O © O 230/100VAC
© vstupy
:% : : N OP105 oznaéeni svorek strany VYSTUPY:
e g g R 19 COM
o 3 3 ~ ~ OP 105
i vistupy 18 COMLED
BA\R 17 kWh+ (¢inny odbér)
o © © © © 16 kWh- (¢innd dodavka nebo tarif)
— 15 kVARh+ (jalovy odbér)
O O O O O O O 14 kVARh- (jalova dodéavka)

13 14 15 16 17 18 19 13 regulacni perioda 1/4 hod Tm
Vystupni LED | L Pozn. Distributor energie nemusi obsadit
blikaji ¢ervené vSechny signaly.

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
L N -+ B A L/COM1 2 3 4 5
230 VAC 12 VvDC RS-485 VSTUPY
HM2006 Power Controller B R
’D‘ ‘SET‘ ‘MAN’
STUPEN 1 STUPEN 2 STUPEN 3 STUPEN 4 STUPEN 5 STUPEN 6
r71 O 7~—1 [ /1 r 1 O 71 [ /1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Svorka COMLED slouZi k rozsvéceni vystupnich LED na optoclenu. Propojka mezi reguldtorem
a svorkou COMLED na optoclenu nema zadny vliv na funkci reguldtoru.

Synchronizace 1/4hod kladnym impulsem:

UVl
0 15min| 8si Tm
~»nova 1/4
BMR s.r.o.
Lipovka 17

51601 Rychnov nad Knéznou 11

HM2006 oznaceni vstupnich svorek:
kWh+ (¢inny odbér)

kVARh+ (jalovy odbér)

kVARh- (jalova dodévka)

kWh-|tarif (¢innd dodavka nebo tarif)
regulac¢ni perioda 1/4 hod Tm

u b~ wWwN -

Tel:+420 494533602,494533804
Email: obchod@bmr.cz
Web: http://www.bmr.cz
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Schéma zapojeni optoclenu OP105 a h]idaée 1/4hod maxima HM2006
pro ovladani KLADNYM impulsem
se zapojenim signalu tarifu pro primotopné nebo akumulac¢ni velkoodbéry s pomocnym relé

PRRYPP9Q0099
]
o O o O 230/100VAC OP105 oznaéeni svorek strany VYSTUPY:
t
3 ve :Py 19 COM
5 £ g . 18 COMLED
gw 2 'i 2 2 OP 105 17 kWh+ (¢inny odbér)
vystupy 16 kWh- (¢inna dodavka nebo tarif)
O O O O O BshR 15 kVARh+ (jalovy odbér)
14 kVARh- (jalova dodéavka)
— 13 regulaéni perioda 1/4 hod Tm
(@) O00 0000 Pozn. Distributor energie nemusi obsadit
13 14 15 16 17 18 1 V§echny S|gné|y

9
Vystupni LED | L
blikaji ¢ervené

Relé ovladani
d 24VDC
Externi zdroj ..
24VDC +
24VDC
230VAC |
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
L N -+ B A LICOM1 2 3 4 5
230 VAC 12 VvDC RS-485 VSTUPY

HM2006 Power Controller
@ BihR

DG

STUPEN 1 STUPEN 2 STUPEN 3 STUPEN 4 STUPEN 5 STUPEN 6

reAaAa rAarASa r A r A r
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pro spindni civky relé NELZE POUZIT interni HM2006 oznadeni vstupnich svorek:

zdroj v HM2006 ! Externi zdroj musi mit vystupni 1  kWh+ (¢inny odbér)

napéti 24VDC a musi byt proudové dimenzovan 2 kVARh+ (jalovy odbér)

pro spinani civky daného relé 24VDC. PFipojeni 3 kVARh- (jalové dodavka)

je adekvatni pro ovladani zapornym impulsem. 4  kWh-|tarif (¢innd dodavka nebo tarif)

5 regulac¢ni perioda 1/4 hod Tm

BMR s.r.o. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz

51601 Rychnov nad Knéznou 12 Web: http://www.bmr.cz
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Schéma zapojeni opto¢lenu OP105R a hlidace 1/4hod maxima HM2006
pro ovladani ZAPORNYM impulsem
bez méreni tarifu

QRRPPPRQ00Q0Q
—
OP105R oznadeni svorek strany VYSTUPY:
© O O O Of,s0vacuoc
s vstupy 19,20,21 relé TARIF
H £ I 18 COM 19 20 21
g 2 2 2 OP 105R 17 COMLED
vystupy 16 kWh+ (¢inny odbér)
O O O O Bs\R 15 kVARh+ (jalovy odbér)
14 kVARh- (jalova dodavka)
= 13 regula¢ni perioda 1/4 hod Tm
(@) (@) 00 (@) Pozn. Distributor energie nemusi obsadit
13 14 15 16 17 18 19 20 21 véechny signaly.
Vystupni LED |
blikaji zelené
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
L N -+ B A 1L/cCOM1 2 3 4 5
230 VAC 12 VvDC RS-485 VSTUPY

HM?2006 Power Controller

N

BAhR

‘D‘ ‘SET’ ’MAN’

STUPEN 1 STUPEN 2 STUPEN 3 STUPEN 4
a1 @ 71 [ 71 r 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

STUPEN 5 STUPEN 6
r - r
13 14 15 16 17 18

Svorka COMLED slouZzi k rozsvéceni vystupnich LED na optoclenu. Propojka mezi reguldtorem
a svorkou COMLED na optoclenu nemé Zadny vliv na funkci regulatoru.

HM2006 oznaceni vstupnich svorek:
kWh+ (¢inny odbér)

kVARh+ (jalovy odbér)

kVARh- (jalova dodavka)

kWh-|tarif (¢innd dodavka nebo tarif)
regula¢ni perioda 1/4 hod Tm

u b wWwNH-

BMR s.r.o.
Lipovka 17

51601 Rychnov nad Knéznou 13
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Schéma zapojeni opto¢lenu OP105R a hlidace 1/4hod maxima HM2006
pro ovladani KLADNYM impulsem
bez méreni tarifu

QQRP00Q00000
—
OP105R oznadeni svorek strany VYSTUPY:
o O o ©c O 12-230VAC,VDC
s vetupy 19,20,21 relé TARIF
i z & + 18 COM 19 20 21
e g g s
g 2 = Z OP 105R 17 COMLED
vystupy 16 kWh+ (¢inny odbér)
O O O O Bs\R 15 kVARh+ (jalovy odbér)
14 kVARh- (jalova dodavka)
= 13 regula¢ni perioda 1/4 hod Tm
(@) O0000 (@) Pozn. Distributor energie nemusi obsadit
13 14 15 16 17 18 19 20 21 Véechny Signély
Vystupni LED
blikaji ¢ervené
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
L N -+ B A 1L/cCOM1 2 3 4 5
230 VAC 12 VvDC RS-485 VSTUPY
HM?2006 Power Controller B R
B [ o
STUPEN1  STUPEN 2 STUPEN 3 STUPEN4  STUPEN 5 STUPEN 6
71 @ 71 [ ~1 r1 71 [ ~1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Svorka COMLED slouZzi k rozsvéceni vystupnich LED na optoclenu. Propojka mezi reguldtorem
a svorkou COMLED na optoclenu nemé Zadny vliv na funkci regulatoru.

HM2006 oznaceni vstupnich svorek:

1  kWh+ (C¢inny odbér)

2 kVARh+ (jalovy odbér)

3  kVARh- (jalova dodavka)

4 kWh-|tarif (¢Cinné dodavka nebo tarif)

5 regulac¢ni perioda 1/4 hod Tm
BMR s.r.0. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz
51601 Rychnov nad Knéznou 14
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