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1. Popis výrobku
BMR NTS100 je velmi jednoduchý časový NTP (Network Time Protocol) server s konektivitou pro časovou
synchronizaci připojených ethernet klientských zařízení. Je vybaven konektorem SMC pro připojení externí antény pro
příjem GNSS signálu (Global Navigation Satellite System).
Konfigurace se provádí pomocí tlačítek přímo z menu přístroje.
Pro zachování jednoduchosti nejsou implementovány žádné další doplňující funkce nebo protokoly, jako např. webový
server, vzdálená správa, DHCP server, apod.

2. Funkce přístroje
NTS100 vyhledává průběžně signál z dostupných družic a jejich počet zobrazuje v menu. Na základě údajů z družic je
korigován poskytovaný přesný čas s přesností v řádu milisekund. Jakmile je čas aktualizovaný, je zobrazeno potvrzení
zatržítkem v menu GPS Informations->GPS fix.
NTS100 server odpovídá na dotazy klientských zařízení po ethernet síti a vrací přesný čas ve formátu UTC (Coordinated
Universal Time). Komunikace probíhá pomocí protokolu NTP UDP (User Datagram Protocol) na standardním portu
123.
Získaný UTC čas musí být v klientském zařízení upraven dle lokálního časového posunu od UTC, popř. dle letního /
zimního času. Nebo lze pro časový posun nastavit parametr Main menu->Settings->Device->Time zone.

3. Zapojení a konfigurace
Přístroj je přímo napájen 230VAC. Je vybaven rozhraním Ethernet RJ-45 10/100Mbps a SMC (female) konektorem
pro připojení externí GSP antény. Anténa a připojovací kabel není součástí dodávky přístroje. Volba typu antény závisí
na místních podmínkách dostupnosti GPS signálu.
Ve výchozím stavu je na displeji zobrazen aktuální datum a čas v UTC formátu. Stiskem klávesy SET se zobrazí
konfigurační menu. Pomocí šipek se vybírá příslušné menu, tlačítkem SET se potvrzují volby.
Nastavení spočívá pouze v zadání konfiguračních údajů pro ethernet síť, tzn. IP adresa, maska a brána sítě.
Struktura menu:
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4. Technické parametry

Napájecí napětí: 230 VAC (+10% / -15%), 50/60Hz, 1.2VA

Podporované GNSS: GPS pásmo L1-1575.42MHz, GLONASS, QZSS

Citlivosti přijímače: -148dBm Acquisition , -165dBm Tracking

Ethernet připojení: RJ-45, 10/100Mbps

GPS připojení: SMC female

Krytí IP: IP20

Rozměry: 105 x 90 x 60mm, 6 modulů na DIN lištu
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